
 

 

 

 

 

 

Die vier Auflager, deren Mittenabstände in der Draufsicht angegeben sind, werden durch un-

verdrehbare Stahlplatten mit den Abmessungen von jeweils 100×100 mm² gebildet. Auflager-

kräfte können nur über die Oberseite dieser Stahlplatten eingeleitet werden. Im unbelasteten 

Zustand darf der vertikale Abstand zwischen der Auflagerebene und der Unterkante der 

Lasteintragung maximal 200 mm betragen. Der tiefste Punkt der Konstruktion soll nicht mehr 

als 300 mm unterhalb der Auflagerebene liegen. Materialien und Konstruktionsart sind belie-

big. Das Ziel besteht darin, für die gegebene maximale Gesamtmasse von 3 kg eine möglichst 

hohe Tragfähigkeit zu erreichen.

Detail Lasteintragungspunkt 

mailto:thomas.klink@htwk-
http://bauwesen.htwk-leipzig.de/de/fakultaet-bauwesen/publikationen-und-aktivitaeten/wettbewerbe/brueckenmodellwettbewerb/
http://bauwesen.htwk-leipzig.de/de/fakultaet-bauwesen/publikationen-und-aktivitaeten/wettbewerbe/brueckenmodellwettbewerb/
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